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Das drahtlose DECT Headset freeVoice Fox FX810 DECT macht Sie 
unabhängig von Ihrem Schreibtisch. Durch die einfache Installation 
und intuitive Bedienung ist es ideal geeignet als drahtloses Einsteiger-
headset, genauso aber auch für geübte Vieltelefonierer.

Remote Call Control
Dank der integrierten EHS Schnittstelle können Sie Anrufe am 
Headset entgegennehmen und beenden. Ebenso können Sie die 
Lautstärke nach Ihren Bedürfnissen anpassen und das Mikrofon 
Stumm schalten.

Beste Klangqualität ohne Einschränkung des Komforts
Mit dem Noise-Cancelling Mikrofon werden störende Umgebungs-
gerüsche wirksam herausgefiltert. Mit dem Überkopfbügel und den 
weichen grossen Ohrpolstern passt sich das Headset optimal an 
Ihren Kopf und an Ihr Ohr, was ebenfalls zu einer Steigerung der 
Verständlichkeit führt.

 Umfassender Gehörschutz
Zum Schutz Ihrer Ohren durch plötzlich auftretende Lärmspitzen 
bietet das Headset einen umfassenden Gehörschutz welcher nach 
DIN EN 60950-1 zertifiziert ist

freeVoice Fox FX810 DECT Cordless

Lautstärke +/–

Verstellbarer 
Überkopfbügel

Noise-Cancelling-
Mikrofon

Multifunktionstaste

Lautsprecher

Ladeanschluss  
für Headse



www.freevoice.biz

freeVoice Fox810 DECT
Datenblatt

Leistungsmerkmale und Vorteile
Headset FOX FX810M

Tragestil Überkopfbügel, für ein ganztägiges Tragen konzipiert.

Anrufsteuerung Rufannahme-Taste für Anruf annehmen, beenden und abweisen; Dockingvorgänge können ebenfalls Anrufe 
annehmen und beenden

Anzeigesignal LED zeigt Anrufstatus, Pairing-Status und andere Ereignisse an

Audiosignale Audiosignale weisen auf eingehende Anrufe, niedrigen Akkuladestand, Lautstärke, Stummschaltung und 
Verbindungsstatus hin. 

Klangqualität DSP-Geräuschunterdrückung, Echounterdrückung, Klangregler, Schmalband-audio

Noise-Cancelling-Mikrofon Mittellanges Mikrofon mit Nebengeräuschunterdrückung Reduziert wirkungsvoll Hintergrund- 
geräusche und verbessert die Verständigung.

Aufladen Im angedockten Zustand in der Fox FX 810 DECT-Basisstation

Standard für drahtlose Kommunikation: (CAT-iq) EU DECT

DECT-Reichweite Bis zu 100 m Reichweite von der Fox FX 810 DECT-Basisstation zum Head-set

DECT-Frequenzen EU DECT: 1,88 – 1,90 GHz

Audio-Shock-Protection Schützt das Gehör des Nutzers, indem es Lärmspitzen und plötzliche laute Geräusche auf  
ein unbedenkliches Niveau herunterregelt  
(Certificate EMC Directive 2004/108/EC Certificate No.: RXM09102151-1, RXM09102151-2).

Lautsprecher Broad-Band-Lautsprecher

Gewicht 43 Gramm leichtes Headset.

SAR-Wert Die Leistung liegt mit unter 20mW unter dem gemäss EN62479 minimalen Grenzwert und ist unbedenklich.

Headset-Akku

Akku-Typ Lithium-Ionen-Polymer

Ladezeit: Akku-Status-LED Zeigt den Akkustatus an und informiert, ob der Akku geladen werden muss. 20% Aufladung in weniger als 20 
Minuten, 50 % in weniger als 45 Minuten, volle Aufladung in weniger als 3 Stunden

Akku-Lebensdauer Mind. 1000 Ladezyklen

Lagerbeständigkeit des Akkus
Lagerbeständigkeit des Akkus: Die Ladung des Headset-Akkus bleibt im ausgeschalteten Zustand für 
mindestens 6 Monate erhalten, bevor der Akku erneut geladen werden muss.

Sprechzeit Bis zu 8 Stunden

Standby-Zeit Mind. 50 Stunden

Basisstation Fox FX 810 DECT

Tischtelefonanschlüsse RJ-11 für Hörer, RJ-11 für Telefonapparat (oder Headsetanschluss), 
RJ-45 für AUX (für EHS-Adapter oder Lifter) 

Kompatibilität Das Headset ist an allen gängigen Tischtelefonen einsetzbar.

Lieferumfang

DECT-Headset mit Tischladestation, Netzgerät und Überkopfbügel.

Artikel-Nummer/Garantie

FX810M

Garantie 2 Jahre.


